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La radiologie évolue face aux exigences cliniques croissantes.
Chague parcours de soins, des cas urgents aux suivis de routine,
nécessitent rapidité, précision et cohérence.

Dans ce contexte, des cliniciens comme vous Sappuient sur des
flux de travail intuitifs qui prennent en charge chague étape du
processus, ameéliorent la qualité de I'image et contribuent a réduire
la variabilité entre les utilisateurs, favorisant ainsi des résultats
cohérents et reproductibles.

Il en résulte un parcours de diagnostic plus fluide, ou le temps est
optimisé, la complexité est gérée et I'expertise peut se concentrer
sur les décisions clinigues.
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Quatre parcours cliniques,
un seul ﬂux de travall
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En tant que radiologue, vous travaillez sur 'ensemble du spectre des
applications d’imagerie, des examens abdominaux a I'imagerie
superficielle et au-dela.

Pour soutenir ces activités clinigues, nous avons développé un flux de
travail diagnostique simple, cohérent et opérationnel pour répondre
a diverses exigences cliniques.




Imagerie du foie :
Vers une approche complete

La prise en charge du foie nécessite une approche continue et cohérente tout au long du parcours
diagnostique. De la détection précoce et la caractérisation des |ésions au suivi et a la surveillance,
'échographie permet de prendre des décisions cliniques éclairées grace a une gualité d'image
constante et a des informations fiables a chaque étape de la prise en charge du patient.
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CnTI™ Clear

Imagerie hépatique haute performance

Pour faciliter la détection et la caractérisation précises
des lésions hépatiques suspectes, MylLab™E85 est
doté d’'une sonde convexe de derniere génération qui
offre une imagerie précise des régions anatomiques
superficielles et profondes. La technologie intégrée
Smart Liver Label, basée sur [I'lA, assure une
reconnaissance anatomigue et des annotations en
temps réel, contribuant a améliorer l'efficacité du flux
de travail.

Analyse avancée de la vascularisation

Pour faciliter I'évaluation précise de la vascularisation
abdominale et des régions suspectes, la technologie
microV détecte les signaux sanguins a tres faible débit
avec une sensibilité élevée et une excellente précision.
Associé a dautres outils Doppler, tels que CFM et
BrightFlow, MyLab™E85 offre une vue plus compléete de
la vascularisation hépatique. Elle permet aux cliniciens
de renforcer leur confiance diagnostique en routine
quotidienne.
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Evaluation multiparamétrique abdominale

Concu pour prendre en charge aussi bien le diagnostic et le suivi des pathologies du foie, MylLab™E85
integre une suite complete d’outils pour évaluer et surveiller les principales affections hépatiques,
y compris la rigidité du foie, de la rate ainsi que la stadification de la stéatose. Outre 'évaluation de
'atténuation par QAI, la stéatose hépatique peut étre affinée par une analyse quantitative de la
rétrodiffusion grace a la technologie QSI. Toutes les mesures sont consignées dans un rapport
dédié, et les résultats sont présentés sous forme de graphiques intuitifs, tels que des histogrammes
et des diagrammes en radar.
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Rapport multiparamétrique

Echographie de contraste
améliorée

CnTI™ Clear permet une caractérisation avancée
des lésions hépatigues et abdominales en
combinant une durée d’action prolongée du
produit de contraste avec une sensibilité élevée
et une pénétration profonde, ce qui permet une
mm visualisation détaillée de la microperfusion
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Foie CnTI™ Clear avec sonde convexe tissulaire.



Imagerie mammaire :

Evaluation fiable des lésions

En imagerie mammaire, le diagnostic précoce est crucial et exige de la précision a chague étape.
Une gamme compléte de technologies d’échographie mammaire avancées assiste les radiologues
de la détection des Iésions a leur caractérisation, leur surveillance et leur suivi, contribuant ainsi a

définir le parcours clinique le plus approprié pour chagque patiente.

1

Qualité d’'image

Breast Interactive
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Breast Mass
Analyzer

Fonctions
avancées

. | Sonde LMX 3-16 : Une clarté maximale

Image en mode B du sein avec la sonde LMX 3-16

191 mm Vg 18 mm

........

Technologie Breast Interactive Workflow (BIW)

pour chaque sein

L’échographie mammaire est particulierement
exigeante en raison de la variabilité du tissu mammaire.
La sonde haute fréguence LMX 3-16, dotée d'une
technologie a large surface de contact, offre une
couverture constante et un contraste ameélioré dans
les régions superficielles et profondes, permettant
d’identifier les anomalies tissulaires tout en assurant le
confort de 'opérateur.

Flux de travail dédié au sein

Lexamen des seins nécessite un flux de travail ciblé et
efficace afin de garantir la cohérence et de sassurer que
chague étape soit intuitive.

Breast Interactive Workflow (BIW) introduit une interface
tactile dédiée avec une interface intelligente et spécifique
au sein qui rassemble toutes les informations pertinentes sur
les zones suspectes, permettant une interaction rapide et
intuitive.
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Evaluation rapide des zones suspectes

Lorsque vous analysez des résultats mammaires suspects, eDetect et Breast Mass Analyzer (BMA)
vous assistent grace a une évaluation basée sur I'lA de la région d’intérét, suggérant un contourage
automatique des lésions, des mesures et une classification pour structurer votre évaluation.

R Mass 1 i«
A 3.04 cm®

ISP 74.6 mm ER 48 Pernen8: 308 crcu

Technologie Breast Mass Analyzer (BMA)

doi: 10.3390/diagnostics12010187.

*Scannez pour télécharger I’article complet
Interlenghi M et al. Un ensemble de modeles d’apprentissage automatique basé sur la radiomique pour prédire la catégorie BI-RADS
et réduire le taux de biopsie des masses mammaires suspectes détectées en échographie. Diagnostics (Basel). 2022 Jan 13;12(1):187.
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Technologie BreastNav™MRI

Technologie BMA

» Classification des lésions suspectes selon la
catégorie BI-RADS® de 'ACR

« Formeée par des spécialistes du sein

« Validation clinigue démontrant une réduction
allant jusqu’a 15%* des biopsies inutiles

+ Aide a la confirmation de la classification

Fonctionnalités avancées pour
l'imagerie mammaire de precision

Les technologies avancées en imagerie mammaire
facilitent la détection, la caractérisation et le suivi des
lésions, ce qui permet une approche précise et
personnalisée.

« QElaXto 2D : technologie délastosonographie par
ondes de cisaillement bidimensionnelle permettant
une cartographie et une quantification précises de
la rigidité des tissus, ce qui offre des informations
supplémentaires sur les résultats bénins et malins.

* BreastNav™ et BreastNav™MRI : une solution
compléte d’imagerie mammaire pour une approche
multimodale. En particulier, BreastNav™ MRI fournit
une imagerie de fusion en temps réel entre les
données IRM en position couchée sur le ventre et
les données échographiques en position couchée
sur le dos, grace a l'lA, afin daméliorer les examens
de controdle et |la prise de décision clinigue.



Imagerie musculosqguelettique :
Une visualisation plus fine

En imagerie musculo-squelettique, la précision du diagnostic dépend de la capacité a évaluer
clairement les détails anatomiques fins, les relations dynamiques et les modifications vasculaires
associées. Une solution compléete d’échographes musculosquelettiques integre des sondes haute
performance et une imagerie vasculaire haute sensibilité pour une évaluation précise de 'ensemble

des indications cliniques.
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Image en mode B du muscle quadriceps avec la sonde LMX
3-16

Doigt avec la technologie microV

CDIY,

microV Large gamme de sondes

Sonde LMX 3-16 : Performances
avancées en MSK

Adaptee a un large eventail d’examens
musculosquelettiques, la sonde LMX 3-16 a large
surface de contact offre une imagerie haute résolution
avec une seule sonde, contribuant a un diagnostic
fiable et a un suivi optimisé. Pour les structures trés
superficielles, les sondes haute fréequence jusqu’a 25
MHz offrent une clarté exceptionnelle, ce qui permet
une évaluation détaillée des structures anatomigues
fines.

Doppler puissance

La technologie Doppler joue un réle crucial dans
'évaluation des processus inflammatoires. Nos
technologies power Doppler et microV sont
spécialement concues pour détecter les flux a faible
vitesse dans les petits vaisseaux et en superficiel
avec une sensibilité exceptionnelle. Cela permet
un diagnostic plus précis et une planification
thérapeutique plus efficace, du dépistage précoce au
SUiVi.
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Imagerie thyroidienne :
Evaluation préecise des nodules

Limagerie thyroidienne nécessite une évaluation méticuleuse des structures superficielles et des
modifications morphologigues subtiles. échographie haute résolution est essentielle pour évaluer
et suivre de maniére fiable les affections thyroidiennes nodulaires et diffuses, car la cohérence et
la qualité de I'image peuvent influencer 'interprétation du diagnostic.
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Image en mode B de la thyroide avec la sonde LMX 3-16

i)

eDetect Flux de travail interactif
de la thyroide

Sonde LMX 3-16 : Sensibilité accrue de
la thyroide

Une évaluation précise de la thyroide nécessite une
couverture uniforme de la glande et une imagerie
cohérente haute résolution. La sonde a large empreinte
LMX 3-16 offre une visualisation détaillée et une grande
clarté pour le diagnostic et le suivi. La technologie MicroV
permet la détection sensible des flux sanguins a faible
vitesse dans les zones d’'inflammation active, complétant
ainsi les évaluations thyroidiennes.

Outils thyroidiens avancés pour une évaluation efficace et standardisée

Des technologies avancées ont été développées pour offrir une évaluation compléte et optimisée
de la thyroide.

[Nodule 1
[ 0.26 cm®

P 21.2 mm

o1 48 mm
D2 7.5 mm

Technologie eDetect

 eDetect : facilite I'évaluation des nodules suspects
en délimitant et en mesurant automatiguement les
lésions pour des résultats objectifs et reproductibles.

« Thyroid Interactive Workflow (TIW) : un workflow
dedié a I'exploration thyroidienne, accessible depuis
I’écran tactile, qui centralise toutes les données
pertinentes et optimise le déroulement de I'examen.



Choisissez votre \y
iNnteraction simplifiee —

Avec MylLab™ES85, vous pouvez choisir entre deux concepts d’interface, selon la facon dont
vous préférez interagir avec I'échographe et I'environnement dans lequel vous travaillez.

Vous pouvez travailler soit avec un panneau de contréle conventionnel repensé, concu pour
réduire la fatigue physigue et favoriser un fonctionnement efficace, soit avec une interface
tactile innovante qui simplifie le nettoyage et s'integre parfaitement aux environnements
cliniques critiques.

Cette flexibilité assure un confort optimal pendant les examens, tandis que les deux options
offrent un acces immédiat aux fonctions essentielles, ce qui garantit un contrdle du systéme
fluide et intuitif.

Que vous préfériez le panneau conventionnel élégant ou l'interface tactile moderne,
MyLab™ES85 est concu pour favoriser I'efficacité, la facilité d’utilisation et des performances
constantes dans un large éventail de contextes cliniques.

Design innovant

Facile a nettoyer

Etanche et résistant & la poussiére
Résistant aux agents corrosifs

Pavé tactile ergonomique

Clavier repensé
Un confort de saisie optimisé
Trackball conventionnel

Flux de travail rationalisés
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MONITEUR BARCO 24~

AW

Derniére technologie de moniteur LCD pour
un niveau de détails optimisé.
/Q\ OPTI-LIGHT

-

Environnement de travail optimal grace a
un bon éclairage intégré.

[ﬁ] ECRAN TACTILE

J'_\’ ULTRA-LARGE 15,6”
Utilisation ergonomique grace a l'écran tactile
inclinable de 15,6”.

o0 2 CONFIGURATIONS
0
] DE PANNEAUX
DE COMMANDE

o

L

i}

Deux options d’interface différentes,
conventionnelle ou nettoyable, pour une
adaptation a chague mode de travail.

Ay

—+5F 5 CONNECTEURS ACTIFS
I|\

Cing connecteurs pour un changement
immeédiat des sondes dansdes environnements
clinigues dynamiques

@j SUPPORT DE BATTERIE*

Démarrage rapide et plus d’'une heure
d’examen a pleine performance sur batterie.

*En option

By o)



Des technologies
OOUr mieux volr

Dans le domaine de la santé, notre engagement constant en faveur de soins de haute qualité
repose sur une conviction essentielle : la qualité d’image n’est pas un détail, elle est
déterminante. Elle est indispensable pour prendre des décisions clinigues éclairées et
opportunes. C’est pourquoi Nous NOUS engageons a assurer une cohérence entre les
différents opérateurs en proposant des technologies d’'imagerie par ultrasons de pointe qui
répondent aux besoins de chaque patient.

Dynamic
Focalization

XBeamforming

XPower
Beamforming

chitecture ClearW

easyMode

MyLab™E85 intégre l'architecture ClearWave, qui réunit nos technologies avancées
XBeamforming et XSmart Postprocessing pour fournir systématiguement des images de

haute qualité.
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Technologie de sonde conventionnelle

XC rystal\

Technologie

Forme de la lentille
Mécanisme de drainage thermique
Eléments HD/structure matricielle multi-couches

De plus, notre technologie XCrystal augmente considérablement la sensibilité et la pénétration,
pour fournir des images plus nettes et plus homogeénes.

[l en résulte une nouvelle génération de sondes ergonomiques qui garantit un confort optimal au
quotidien et une résolution d’'imagerie de premier ordre.

LMX 4-20 " /IHX6-25




Sondes haute performance :
une gamme complete

Notre gamme compléte de sondes d’échographie repose sur notre vaste expertise en matiére
de fabrication et sur notre engagement constant envers I'innovation, garantissant ainsi des
standards de qualité et de performance toujours élevés.

Sa diversité et sa polyvalence permettent une couverture compléte de nombreuses
spécialités, tout en s'adaptant facilement aux différents besoins diagnostiques. Des examens
de routine aux plus complexes, chaque sonde est concue pour renforcer la confiance clinique
et optimiser le flux de travail.

Cette offre compléte constitue une solution fiable qui répond aux exigences évolutives de
'imagerie médicale moderne.
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Gagnez en tranquillite d’esprit

Avec MyLab™E85, nous visons a offrir une valeur qui dépasse largement l'investissement initial.
Une garantie compléte de trois ans, associée a un service client dédié, assure la protection,
'optimisation et le soutien complet de votre investissement tout au long de son cycle de vie.
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Connectivité

= g

Collaboration en Protection du flux Protection des
temps réel de travail clinique données des patients

Service clients

9%, 5

M)

. SUPPORT TECHNIQUE MAINTENANCE
A DISTANCE DES SONDES

3 ANS
DE GARANTIE
SERVICE
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Esaote S.p.A. - société unipersonnelle

Via Enrico Melen 77, 16152 Génes, ITALIE, Tél, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547
275, info@esaote.com - www.esaote.com

EsaoteMedical SAS-101rue Pereire, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Tél. +3318204 8900,
info.france@esaote.com

MylLab™ est une marque déposée d’Esaote spa. CnTI™ : Lutilisation des agents de contraste aux Etats-Unis est
limitée par la FDA a l'opacification du ventricule gauche et a la caractérisation des lésions focales hépatiques.
BI-RADS® integre le systéeme de reporting et de données d’imagerie mammaire ATLAS de ’American College
of Radiology, Copyright 1992, 1993, 1995, 1998, 2003 et 2013. Le développeur de ce produit est détenu et
exploité de maniere indépendante et n'est pas une filiale de I'American College of Radiology. LAmerican
College of Radiology décline toute responsabilité concernant le contenu ou le fonctionnement de ce produit
ou de son logiciel associé, et décline expressément toute garantie et responsabilité, expresses ou implicites,
en relation avec celui-ci. BreastNav™ et BreastNav™ MRI sont fournis par Medcom GmBH. BMA est fourni
par Deep Trace Technology. Les outils basés sur I'lA sont destinés a assister, et non a remplacer, le jugement
clinigue des professionnels de santé qualifiés. La technologie et les caractéristiques dépendent du dispositif
ou de la configuration. Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Les informations peuvent faire référence a des produits ou des modalités qui ne sont pas encore approuvés
dans tous les pays. Les images des produits sont fournies a titre d’illustration uniquement. Léchographe
MyLab™E85 est un dispositif médical de classe lla a destination des professionnels de santé. Il intervient dans
la pratique diagnostique. Lexamen médical doit étre réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique
et la réalisation de ces actes. Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et
recommandations d’utilisation figurant dans la notice fournie avec le DM. Ce dispositif est un produit de santé
réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CEO0123. Pour plus d’informations, contactez

votre représentant commercial Esaote.
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Rendez-vous sur
notre site web pour
plus d’informations




